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ネットワークカメラ管理/録画ソフトウェア

アロバビュー

録画再生 ～最短3ステップで再生開始～ ライブモニタリング

ユニバーサルデザイン

～利用シーンに合わせた機能/表示設定～

～求める品質に合わせて選択可能～対応フォーマット/通信方式設定画面

■録画スケジュール設定画面

～マウス操作中心の簡単設定～

常時録画とイベント録画の両
方を組み合わせたスケジュー
ル設定が、ひとつの画面から
おこなえます。時間軸のゲージ
をマウスで塗りつぶすという
簡単操作にてスケジュールを
設定しますので、一週間全体
を通した設定状況を視覚的に
確認することができます。

STEP（1）　グラフィカルチャート
カレンダーと時間を直感的に選択
カレンダー上の日にちをクリックすると、時間帯別の録画
状況がグラフで確認できます。更にグラフ上の任意の時
間帯をクリックする事で、録画画像のサムネイルが表示
されます。

STEP（2）　サムネイルビューエリア
サムネイルの一覧から目的の画像を探す
サムネイルは5分
毎（常時録画）また
はイベント毎（イベ
ント録画）に表示さ
れます。サムネイル一覧を前後にスクロールすることで、目的とする画像を効率的に
検索できます。

STEP（3）　メイン操作パネル
再生ボタンを押す

CCTVレベルの滑らかな画像

0.5/1/2/5倍速での順/逆再生が
可能です。また、再生をしながら5分
/1時間/イベント単位で再生ポイントを瞬時に移動する「タイムワープ再生」により、
調査時間の短縮を実現します。

■カスタムビュー設定画面

項目選択だけで設定完了

9種類の画面分割テンプレート
にカメラを指定するだけで、各
画面に自由にカメラを割り当
てられます。また、ひとつの分
割画面に複数のカメラを割り
当てたローテーション表示な
ど、柔軟なモニタリング環境を
実現します。

■音声付画像録画/再生機能
音声付の画像データを録画し、ArobaView Clientにて再生をおこなうことができ
ます。
※画像フォーマットがMPEG-4/H.264、音声コーデックがG.711の時のみ、本機能を利用できます。
※別途スピーカーやマイクなどをご用意いただく必要があります。
※本機能は、カメラ側の機能、ArobaViewの対応状況に依存します。詳しくは製品Webページをご覧くだ
さい。

■録画画像のダウンロード/再生専用アプリ
サーバ上に録画した画像は、保存期間を経過すると自動的に削除されます。
保存しておきたい画像はクライアントPCへダウンロードすることが可能で
す。ダウンロード後は、再生専用ビューア「ArobaView Player」での閲覧及
びAVI変換も可能です。CD-R，DVD-Rなど外部メディアに保存する事もで
きます。
※CD/DVDメディアなどへの保存には別途ライティングソフトや対応ハードが必要です。

シャトルサーチコンセプト
特定事案の調査の為に、録画データを延々と早送り再生/逆再生しながら目視
で映像を確認する作業は、想像以上に膨大な時間と労力を費やします。
ArobaViewでは、録画の有無を色やグラフで判りやすく表示する「グラフィカ
ルチャート」、自動生成される「不断のサムネイル表示」、オートチャプター感覚
の再生操作を提供する「タイムワープ再生」を使い合わせることで、素早い画像
検索を可能にし、調査効率を大幅に向上させることができます。

使い手を選ばないカスタマイズ可能な操作・表示画面

使用者の立場やディスプレイの設置場所
によって、適切な操作・表示画面を提供し
ます。クライアントPCのWindowsログオン
アカウント毎に、個別に設定することが可
能です。

■ユニークロケーション/
　個別画面設定

カスタムビューによる分割画面モニタリング時に、キーボードで数字を入力する事で
各分割画面の拡大縮小をおこなえます。

■キーボード操作

従来からのJPEG/MJPEGへの対応に加え、より滑らかな動画配信が可能な
MPEG-4に対応。

■MPEG-4（ライブ/録画）

MJPEGと比較して80%程度、MPEG-4と比較して50%程度、データ容量と帯域
を削減することができます。
※データ容量と帯域の削減効果は、カメラ側の設定、撮影対象などにより、大きく変動する可能性があります。 

■H.264(ライブ/録画)

ネットワーク/カメラへの負荷を軽減
ユニキャストに比べてデータ通信量が少なく、カメラの映像配信負荷、及び回線帯域
の低減が可能です。
※マルチキャストを利用する場合、マルチキャストに対応したネットワーク機器や設定が必要です。

■マルチキャスト対応(ライブ/録画)

分割画面によるライブモニタリングには、1/4/6/8/9/13/16分割の他、16:9
ディスプレイでの表示も考慮した6分割ワイド/12分割ワイド表示も用意しています。

■カスタムビュー

片方向、半二重、全二重など、カメラ仕様に準拠した方式で音声通信を実現します。
※音声通信は任意のカメラを１台選択した上でおこないます。
※別途スピーカーやマイクなどをご用意いただく必要があります。
※通信方式はカメラ側の機能、ArobaViewの対応状況に依存します。詳しくは製品Webページをご覧
ください。

■音声通信機能
イベント録画設定済みのカメラが検知したイベントを、ライブモニタリング中の画面
に通知する機能です。低/中/高の3段階のレベルを用意しており、カメラ毎に独立し
たレベルでの通知をおこなうことができます。

■イベント通知機能

全てのボタンを排除し、
ライブ映像に特化した
表示状態。

全ての機能を利用
できる表示状態。

画像通信品質の向上
RTPで映像をストリーミングするMPEG-4/H.264をHTTPでトンネリングするこ
とで、パケットロスを軽減し、インターネットサービスの利用を容易にします。

■RTP over HTTP対応(ライブ/録画)MPEG-4以上のコスト削減効果

ライブ閲覧時、これまでのベストエフォート方式に加え、レート指定がおこなえます。これにより、帯域の狭いネットワーク環境での
ネットワーク設計、及び安定したレートの確保が可能となり、適切なシステムを構築できます。

■モニタリングレート設定

トを瞬時に移動する「タイムワープ再生」により

定画面 画面

項目選択だけで設定完了録画する日時をマウスで塗りつぶすだけの簡単操作

全て
ライ
表示

【全ボタン非表示】 【フル機能表示】

ArobaViewは、直感的に操作できるユーザインターフェースを実現。調査時間を短縮する「シャトルサーチコンセプト」により、録画再生を3ステップ
で開始可能。また、ボタンや画面の表示方法を変更できる「ユニークロケーション」は、使い手の立場や設置場所に見合った操作環境を提供します。

マルチカメラベンダ対応
メーカーの異なるネットワークカメラの混在、アナログカメラ/ネットワークカメラの混在※が可能な為、メー
カーにこだわらない最適なカメラの選択や、既存資産を有効活用したシステム構築が可能です。メジャーメー
カー9社/110機種以上のネットワークカメラ製品に対応しています。
※アナログカメラのご利用には、ArobaViewが対応しているビデオエンコーダー /ビデオサーバが別途必要です。

豊富なラインナップ
数台のカメラから最大640台のカメラまで、柔軟な展開を可能にする豊富な製品ライン
ナップをご用意しています。拡張のためのライセンスの追加も可能ですので、状況に応じ
て、必要な時に、必要な物を、必要なだけご購入いただくことができます。

※画面はハメコミ合成です。

覧から目的の画像を探す

一覧を前後にスクロールすることで、目的とする画像を効率的に

※通信方式はカメラ側の機能、ArobaViewの対応状況に依存します。詳しくは製品Webページをご覧ください。


